
Pour des raisons de sécurité,
il est interdit de pénétrer sur les di� érents chantiers.
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Test d’exploitation 380 kV

Travaux tronçon Bassecourt – Pieterlen

Travaux tronçon Mühleberg – Pieterlen

Mise en service de la ligne de 380 kV

Câble de garde

Ligne FMB composée de 3 phases 
avec chacune 2 câbles conducteurs 

en faisceau

Ligne Swissgrid composée de 3 phases 
avec chacune 4 câbles conducteurs 

en faisceau

Chaîne porteuse double 
composée d’isolateurs en plastique

et d’armatures métalliques

Fondations en béton

Mesures de transformation de la ligne existante 

•  Renforcement des pylônes et des fondations en béton : Swissgrid renforce
certains pylônes et leurs fondations sur la ligne existante Bassecourt – Mühleberg.
Les fondations de chaque pylône sont en béton armé et sont construites de
manière très stable : elles doivent non seulement supporter le pylône, mais aussi 
absorber les forces de traction et de compression dues au vent, aux charges de 
neige et de glace, ainsi qu’aux écarts de température. 

•  Installation de chaînes porteuses doubles : les chaînes d’isolateurs, comme on 
les appelle, portent les conducteurs sous tension et donc le poids du tronçon 
de câble entre deux pylônes. Elles se composent d’isolateurs, généralement en 
plastique, et d’armatures en métal. Plus la tension de la ligne est élevée, plus 
ces chaînes sont longues. Pour la ligne Bassecourt – Mühleberg, des chaînes 
porteuses doubles d’environ 4,75 mètres de long seront utilisées. Ce remplace-
ment se fait au niveau des croisements avec des routes, des lignes de chemin 
de fer ou à proximité de zones d’habitation. Il sert à renforcer la sécurité de la 
ligne. En outre, la tension du câble est augmentée, ce qui permet de gagner de la 
distance par rapport au sol.
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  Ligne aérienne de 380 kV
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Augmentation de la tension de la ligne Bassecourt – Mühleberg 
Swissgrid exploite le réseau de transport de la Suisse (220 et 380 kilovolts). 
La ligne à très haute tension de 45 kilomètres entre Bassecourt (JU) et
Mühleberg (BE) a été construite en 1978 et exploitée jusqu’à aujourd’hui à 
une tension de 220 kilovolts (kV). Pour garantir la sécurité d’approvisionnement 
à moyen terme, Swissgrid a besoin d’augmenter la capacité de transport sur 
cette importante liaison nord-sud. C’est la raison pour laquelle Swissgrid
modernise la ligne existante et augmente sa tension à 380 kV. Cette augmenta-
tion de la tension se fait dans le respect des valeurs limites de l’Ordonnance 
sur la protection contre les champs électromagnétiques.

La modernisation de la ligne se fera sur les pylônes existants et n’aura par 
conséquent aucune incidence sur le paysage. Au total, des travaux sont prévus 
sur 56 des 142 pylônes ainsi que sur les portails d’ancrage des deux sous- 
stations de Pieterlen et de Bassecourt : certaines fondations de pylônes et 
certains pylônes seront renforcés, des chaînes d’ancrage doubles seront 
installées ou la tension des câbles sera augmentée. L’exploitation future à 
380 kV entraînera une légère augmentation du niveau sonore. 

Des mesures de construction en deux phases
Swissgrid réalise les travaux de construction en deux étapes. En automne 
2022, les premiers travaux ont été e� ectués sur le tronçon reliant Pieterlen à 
Bassecourt. Pour ce faire, les fondations existantes de deux pylônes ont été 
renforcées et des chaînes porteuses doubles ont été installées sur plusieurs 
portées. Sur le tronçon Mühleberg-Pieterlen, les fondations de deux pylônes 
ont été renforcées. 

En 2023, dans une deuxième étape, d’autres travaux de transformation des
pylônes et des fondations seront réalisés sur l’ensemble du tracé. D’abord,
d’autres fondations de pylônes seront renforcées, puis des travaux de mon-
tage sur les pylônes auront lieu entre août et novembre 2023. L’augmentation 
de la tension de 220 à 380 kV devrait avoir lieu d’ici fi n 2023.

Pourquoi une augmentation de la tension est essentielle
La production d’énergie du Plateau suisse a diminué fi n 2019 suite à l’arrêt 
de la centrale nucléaire de Mühleberg. Une hausse de production des centrales
électriques suisses ou l’importation d’énergie depuis l’étranger doivent, à 
moyen terme, compenser cette baisse d’injection. La capacité actuelle de la 
ligne à très haute tension entre Bassecourt et Mühleberg doit être augmentée 
afi n de permettre des importations supplémentaires. Cet aspect est particu-
lièrement important durant l’hiver, lorsque la Suisse doit importer davantage 
d’énergie. L’augmentation de la tension contribue de manière déterminante à 
la sécurité de l’approvisionnement en électricité de la région de Berne et du 
Plateau suisse. Ce projet fait partie intégrante du «Réseau stratégique 2025»
de Swissgrid.

Swissgrid SA
Bleichemattstrasse 31, Case postale, 5001 Aarau
Tel. 058 580 21 11, info@swissgrid.ch
www.swissgrid.ch

En savoir plus sur ce projet :
www.swissgrid.ch/bassecourt-muehleberg

Calendrier du projet Bassecourt – Mühleberg
en cas de déroulement optimal




